
• Diseñada y construida de

acuerdo a Normas y Directivas

Europeas

• Desinfección total de instrumentos

y utensilios

• Fácil de instalar y de usar

• Hecha totalmente de acero

inoxidable

• Controlada por microprocesador

• Secado por aire caliente (sólo

modelo DRS)

Lavadora desinfectadoraLavadora desinfectadora
Lava 50 y Lava 50 DRSLava 50 y Lava 50 DRSMEDIDAS

CONEXIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho

Profundidad

Altura

Peso neto

Peso bruto

500 mm

560 mm

535 mm

40 kg

43 kg

Tubo de desagüe

Conexión eléctrica

Potencia total

Potencia de la bomba

de lavado

Conexión hidráulica para

agua fría

Presión mínima/máxima

Flujo de agua

Temperatura mín. /máx.

Nivel de ruido

Temperatura ambiente

permitida mín. /máx.

LAVA 50 LAVA 50 DRS

560 mm

575 mm

535 mm

43 kg

46 kg

Diámetro 25 mm

230V/50Hz

2950 W

150 W

3/4” GAS

1.0 - 5.0 barios

24 litros/minuto a 2 barios

10º - 15ºC

58 dBA

+5ºC/ +40ºC

Diámetro 25 mm

230V/50Hz

2950 W

150 W

3/4” GAS

1.0 - 5.0 barios

24 l/min. a 2 barios

10º - 15ºC

52 dBA

+5ºC/ +40ºC

LAVA 50 LAVA 50 DRS
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Funcionalidad
Un equipo plurifuncional que acepta todos los tipos de

receptáculos comúnmente utilizados en las clínicas

médicas y dentales.

Características de seguridad
Sus numerosas características de seguridad incluyen, entre

otras, bloquéo de la puerta durante la duración completa

del ciclo, posibilidad de apertura de la puerta solamente

si el ciclo de desinfección ha terminado, verificación de la

desinfección, alarma sonora para indicar las fallas y control

químico.

Programación flexible
La pantalla muestra en todo momento el tipo de programa,

la temperatura y fallas presentadas. Teclado para acceder

a los distintos niveles de programación, permitiendo adaptar

las funciones del equipo a los requerimientos específicos

del usuario.

Manejo computarizado
Un microprocesador de última generación controla los

componentes electrónicos del equipo.  El microprocesador

es un sistema poderoso y confiable que ofrece numerosas

ventajas, entre ellas una fácil programación.  La función de

auto-diagnóstico presenta estadísticas sobre el

funcionamiento y uso del equipo, asi como el historial de

eventos registrado.

AISI: American Iron ans Steel Institute, Instituto

Estadounidense del Hierro y el Acero

Ayuda eficaz para la limpieza y desinfección térmica
de todo el instrumental médico, odontológico y de
laboratorio. Lavadora concebida con diseño
moderno y construida siguiendo los lineamientos de
las nuevas normas europeas sobre seguridad e higiene.
Puede colocarse sobre cualquier superficie de trabajo
y es fácil de instalar. El compartimiento y contenedor
integrados para detergente son características
estándar. Este modelo cuenta con tres programas
diferentes de lavado, incluyendo desinfección
térmica a 93ºC. Las diferentes etapas del ciclo
están controladas por un microprocesador,
garantizando el más alto nivel de higiene.
Fabricada totalmente de acero inoxidable
grado AISI* 316, el modelo Lava 50 cuenta
con una moderna cámara de lavado
equipada con un sistema de auto-
limpieza altamente eficaz.

El Lava 50 DRS le brinda una solución compacta, es

fácil de instalar, fácil de usar y económico, a fin de

resolver la siempre creciente necesidad del control de

descontaminación. Es ideal para hospitales, laboratorios,

salas de operación y clínicas. Gracias a sus excelentes

sistema de desinfección y capacidad de secado,

prepara los instrumentos para la esterilización como

parte del proceso de descontaminación total. El Lava

50 DRS fue diseñado y construido siguiendo las mas

recientes normas europeas e inglesas sobre

descontaminación.

Ejemplo de la
composición de las

canastas Accesorios
para piezas de mano,
incluidos en el C 84 y 80
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ACCESORIOS LAVA

C 28 C 83

C 16

C 63
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C 90

C 91

C 04C 03

C 12
C 13

El Lava 50 DRS comprende todas las características del Lava
50, incluyendo las siguientes características adicionales:
• Sistema de secado por aire caliente, equipado con un filtro

de reducción de partículas de 98% (opción de adquirir el filtro
DOP de 99.9%);

• Características plurifuncionales de lavado que pueden
personalizarse para cumplir requerimientos específicos;

• Posibilidad de elegir varias charolas / canastas internas, para
procesos individuales;

• Verificación y validación de la temperatura por medio de
dos sondas independientes;

• Registro y almacenamiento de datos en computadora o
impresión en papel (opcional)

SECADO CON AIRE CALIENTE
La nueva lavadora-desinfectadora Lava 50 DRS incorpora un eficaz
sistema de secado por medio de aire caliente, equipado con un
filtro de reducción de partículas (DOP) de 98% (filtro DOP de 99.9%,
opcional). El sistema de secado facilita la eliminación total del agua
restante tanto en el interior como exterior de los instrumentos y
objetos de vidrio, permitiendo que se introduzcan directamente
al autoclave para su esterilización.

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DENTAL
Para el tratamiento de turbinas y piezas de mano rectas y angulares,
se puede utilizar el programa de lavado No. 1, en el cual se agrega
un aditivo al final del ciclo para ayudar a eliminar el agua de los
instrumentos huecos.  La fase de secado con aire caliente permite
secar los instrumentos tanto por dentro como por fuera,
garantizando la eliminación total de los residuos de agua.  No se
recomienda usar esta máquina para micromotores.

NORMAS
Tanto el Lava 50 como el Lava 50DRS están clasificados como
dispositivos médicos aprobados por las directivas europeas (MDD
93/42/CE) y cumplen con la norma prEN15833. También han sido
aprobados por el Esquema de Recomendaciones de los
Reglamentos del Agua (WRAS, por sus siglas en inglés).

LAVA50 DRS

ACCESORIOS OPCIONALES PARA LOS MODELOS LAVA 50 Y LAVA 50 DRS

C 05
C 06

C 84
C 12

LAVA 50

C 80

 C 03   Canasta para instrumental vertical

 C 04   Canasta / charola de 8 posiciones

 C 05   Canasta estándar Lava50

 C 06   Canasta Lava50 DRS2

 C 12   Accesorios de inserción para pipetas Lava 50

 C 13   Canasta especial Lava 50 con conexión para tubos

 C 16   Canasta para 18 biberones

 C 17   Canasta para 18 tetinas / chupones

 C 28   Canasta para fresas (taladros) / Accesorios de acabado

 C 63   Canasta de malla de 120x120x120mm altura

 C 80   Canasta para instrumental dental (Lava 50)

 C 83   Carrito de inyección para vasos con 18 posiciones (Lava 50 DRS)

 C 84   Canasta para instrumental dental (Lava 50 DRS)

 C 90   Inserto de 3 posiciones para instrumental pequeño - cassettes

de entrega de 280x200x40 mm altura

 C 91   Inserto de 4 posiciones para instrumental pequeño - cassettes

de entrega de 205x120x40 mm altura
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